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>>Die Firmengeschichte unseres Unternehmens

2000 Grindung des Unternehmens
Standort: LinzerstralRe, 4600 Wels
2000/2001 Beginn des operativen Gesch?2fts

2003/2004 ' bersiedlung des Unternehmens
Standort: Griesmuhlstral3e 8, 4600 Wels

2005 Kauf der LaserschweiiRotagerzelle

Entwicklung der Laserschweil3technologie

2007 Kauf deteh Roboterzelle
Zertifizierung 1SO: 9001/2000

2008 BURJ Khalifa Dubai
Projektierung und Engineering

Fertigung der Terrassenbeleuchtung

2009 bisheute Ent wi ckl ung kundenspezifischer L°%sungen

mit ressourcensparender Fertigung
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Durch eine optimierte Konstruktion kén
nenten in Einzelteilen geschnitten und
nocimnovative Laserschwdbnter)
zusammengefugt werden.

Dies birgt das Potential von hohen Eins
sich, die wir 1:1 an Sie weitergeben:

Materialersparnis:

. Wegfall von Verschnitt durch opti
Tafelbelegung

. geringeres Werkstutickgewicht dur
Verwendung von diinneren Blech
gleicher Statik

Zeitersparnis:

. das 3Bchweil3en (Roboter) ermog
eine enorme Zeitersparnis gegeni
kdmmlichen SchweilRverfahren

. aufwandige SalneifRichtarbeiten ¢
fallen: durch die prazisen Schwei
so gut wie keine Nacharbeit nétig

KnoviHow:

. 5 Jahre intensivste Arbeit in Entw
und Forschung haben uns dahin ¢
wo wir heute sind: an der Spitze ©
Khalifa, Dubai

>>Roboterzelle

Die zwei Kabinen
den alternierend
einem 4000 W Festk
perlaser gespeist. \l«
terer Vorteil: bei

Anlagen sind Ube
parate Lichtleiterkagtgs
angeschlossentT



Unser einzigartigesHimnow der noch innovativen Methode des Lasersc
Renmittels Ioboter ermoglichte uns von der sonsYakkche megH3

zugehen und stattdessen hohl zu fertigen.
>>STEHER

12 unterschiedliche Einzelteile
einander verschweil3t. Speziell durchgefuhrte Belastungstests stellten
die Aufstanderung den hohen Anforderungen entspricht und dem in d
erregenden Hohe enormen Winddruck auch tatsachlich standhélt. Die
in der Konstruktion, bewirkte durch die massive Einsparung an Mater
liche Senkung der Kosten. Ebenfalls das Stiickgewicht wurde durch d

Materialeinsatz reduziert.

>>\/orteilgeringere ergonomische BelastungRiesdhatsage

>>Aufstdnderung

>3Aufnahme LASER & more, Nove



>3 nnetund Aul3&msicht

v

>>Rundleuchte

>3 euchtenkranz

610 St k. Leucht en: \Y;
zur Dachterrasse aRo

der Welt erstrahlen.

Je Terrasse wurde ein Leuchtenkranz aus c:
26 St k. Edel stahl geh

2 mm in unterschiedl

Diese wurden mit je 2 Endkappen in hochgle
liertem Mirror #8 verbunden. Zur Befestigung

wurden Gewindebuchsen M6 eingeschweil3t
>>Rundleuchten

850 Stk. Rundleuchten, gefertigt aus EDELS
2mm, in drei unterschiedlichen Varianten, ru
die Festbeleuchtung der Fassade des sager

Burj Khalifa von 828 m ab.

>>EneKappe
mit eingeschweil3ten Gewindebuch:
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>>assadengestaltunéelardente

>>Befestigunganer SchallseYiatglasung

>>EDELSTAHL 1.4301,
2,5 mm und 5 mm,

Laserzuschnitte mit Gewinde, laserge-
schweil3t, chromkugelgestrahlt

ca. 70 % Einsparung durch optimierte
Konstruktion '

>>Einsparung

+ geringerer Materialverbrauch, dadurch
25 % weniger Gewicht

« der Bau von Vorrichtungen fur Gul3teile entfallt

>>arianten
flexibel
einsetzbar, da
ind 2, 30
oder-drmigen
Ausfuhrungen
maoglich

hohl gefertigt




Designrahmen & Sick#telle

>3 iftleuchte

EDELSTAHL 1.4301 Duett, 1 mm,
lasergeschweil3t fRibB@er,
keine Nacharbeit notig

% : >>Hochwertige Sichtteile

EDELSTAHL, 1.4571, 1 mm und
2,5 mm

Innedund AuRenrahmen mittels
Durchschweil3en prazise und
formschon verbunden
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>0Outdoor

>AI\Weitere Kombinationsmdglichkeiten

==,

M bSeat :

Par kb:

>>Banke aus EDELBTAHL

Qualitat in Perfektion

hochwertig, zeitlos elegant, anpassungsfahig
es gibt noch viele Begriffe, die zum Material
EDELSTAHL passen wirden. EDELSTAHL be
besten Eigenschaften, die andDeatdmstellt

werden:

e unverwustlich

langlebig

wartungsarm

flexibel

und sind daher ganzjahrig im Freien einsetzbe

>>PUBLIC Design

durch die hervorragenden Materialeigenschatft

ideal einsetzbar im gesamteBetritioa@B:

» Parks

+ Freilufttheater

+ Kudund REMMAstalten
+ Stadion, Sportstatten

+ aber auch in privaten Bereich zB im Garter

Detaillierte Informationen unter Prospekte/Un
aut>http://www.lasenore.com



>>CHAMP AGQ&der
Fa. Veuve Cliquot

Turen des berGhmten Champagner
Coolers fur 1,5 | Melgisahren

der Firma aVeuve
mit einer limitierten Auflage
produziert wurde.
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>Geh2use aus Edel st ahl

>>Befeuchterwanne

fur Luftbefeuchter,
EDELSTAHL 1.4571,
gekantet, lasergeschweif3t,
Oberflache gebeizt

>>Schlisseltresor
EDELSTAHL lasergeschweil

I >>EDELSTABUuchten feuerfest, rein mechanisch fir
i 1.4301 Duett, Notzugange bei Gebéa.udgn, zB
: ‘%\ A lasergeschweildt Feuerwehreinsatze

>Geh&use
Armaturenkasten

~. EDELSTAHL 1.4301,
4 lasergeschweil3t

ks

7

7 .

>>Hochwertig:

Waschtischplat
EDELSTAHL !
Duett, 1 ir >>8ignaleuchte
Lasern, schweil EDELSTAHL 1.4016, 1 mm,
kanten un

geschliffeB fur den Einsatz
in Krankenh&usern,
Notausgangen 0.4....



>>=Tankstellengehaus

EDELSTAHL 1.4301, 1,5
lasergeschweil?

N '////,W////

>EDELSTAHL RohK
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>>Sonderanfertigung von Formrohren & Profilen

>>Rundleuchten

Verwendung hier bei der Terrassenbeleuchtung des
Burj Khalifa Dubai, als Gehause fur Rundleuchten

+ Edelstahl 1.4404. 3162

+ Kombination unterschiedlicher Wandstarken
+ verzugsfrei

+ Im 90Winkel aufgeschweif3t

+ EinschweiRung des Rings mit vollstandiger
DurchschweilBung und Wurzel auf der Gegenseite
>>> kein Korrosionsangr

>EDELSTAHL V2, V4. ‘ > >>FORMROHRE aus EDEL S
DUPLEXj®5m o _
durchgeschweilt : unterschiedlichste Einsatz

| maoglichkeiten:

+ Rohrdimensionen sind
e ' "abartigen" Abmessun
‘l . . maglich
+ durch verzugsfreies

. SchweilRen ist die Eins
moglichkeit gewahrleistet

« Kombination von verschiedenen Wandstarken

+ Kombination unterschiedlicher Materialien mdglic
(Werkstafermischung)

» auch geschliffene Oberflachen mdglich
+ Individuelle Ausnehmungen und Bohrungen

>>Gelander SteReofil hohl

EDELSTAHL 1.4404, 2 mm, als Ersatz
fur Vollmaterial in 30 mm Starke




Fir Profile, die sonst nur gewalzt werden kbRReRTAHL 1.4462
Duplex, 4 mm,

dies ist bei kleineren Mengen aber nicht wirtstHgeRsnweitt

Mit der Methode des Laserschweilens konnen

auch Profil mit schnurgeraden Schweil3nahten

produziert werden.

>>Drainagéanal

67 x 150 mr

EDELSTAHL 1.
6 mm

>>Sonderprofil
mittels Laserschweil3en verzugsfrei hergestellt
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>Konsolenhalterungen,

>3\ersorgungstunnel
Felbertauern

EDESTAHL 1.4571, 2 und 3

Materialersparnis ist ca. 55 %
intelligente Konstruktion

Kostenersparnis ist ca. 35 % g
Uber der Ursprungskonstruktio

>>QOresundtunnel in Danemark
Verbindung zwischen Danemark und Schweden

EDELSTAHL 1.4571, 5 mm, Materialersparnis ist ca. 13 % zur urspri
Version durch eine laserschweil3gerechte Konstruktion

>>Halterungen aus EDELSTAHL




